
 

  

ALLEGATO B 
SPORT EQUIPMENT 

 
Il documento intende esplicitare le necessità ottimali per la realizzazione di una gara di Alto Livello. Qualora la 
società interessata ad ospitare una gara nazionale della stagione 2027, non sia in possesso di tutto/o parte del 
materiale elencato, è pregato di mettersi in contatto con l’Ufficio Eventi FASI (eventi@federclimb.it) per capirne 
l’effettiva realizzazione, già in fase di candidatura. 
 
 
LEAD 
 
 
PRESE 
 

COMPETIZIONE 
Dimensioni Quantità PU/PE GRP/ABS Wood 

Micro (<10 cm) 600 100% -  
XS (10 – 30 cm) 200 80% 10% 10% 
S (30 – 50 cm) 180 50% 30% 20% 
M (50 – 100 cm) 100 - 60% 40% 
L (>100 cm) 50 - 40% 60% 

PU = polyurethane, PE = polyester, GRP = glass reinforced plastic (fiberglass), ABS = acrylonitrile butadiene styrene (thermoplastic) 
 

WARM-UP 
Dimensioni Quantità per m2 

Micro (<10 cm) 6 
XS (10 – 30 cm) 3 
S (30 – 50 cm) 2 
M (50 – 100 cm) 1 

A titolo esemplificativo: se la parete di riscaldamento è larga 25 metri e alta 4 metri, la superficie totale è 100 metri quadrati. Pertanto, il 
numero sopra indicato deve essere moltiplicato per 100. 
 
* ulteriori indicazioni sull’area di riscaldamento: 
- apertura area: 2h prima dell’inizio della competizione; 
- materiali necessari: Travi, Tappetini, Sbarre, Spray Wall, Manubri. 
- tempistiche muro di riscaldamento: per ciascun atleta, considerando un riposo di 10’ ai 20’/25’ prima dell’entrata in gara, 
l’accesso al muro di riscaldamento (diverso dall’area di riscaldamento) dovrà essere consentito 1h30’ prima dell’inizio della 
sua gara (tempo complessivo considerando 15’ di call zone). 
 
PIATTAFORME AEREE 
Per tutta la durata del lavoro di tracciatura, l’organizzatore dovrà mettere a disposizione N°2 piattaforme aeree di 
altezza sufficiente. 
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SISTEMA DI CRONOMETRAGGIO 
Il sistema di cronometraggio riconosciuto per le competizioni ufficiali FASI e WCL è il Deepron SCEV-2, prodotto da 
Deepron (https://deepron.com/SCEV.html), modalità LEAD. 
 
 
ASSICURATORI 
L’organizzatore è pienamente responsabile di garantire i più elevati standard di sicurezza nell'assicurazione. Gli 
assicuratori devono avere un titolo comprovato per effettuare tale servizio. Gli assicuratori devono utilizzare 
esclusivamente una corda singola omologata fornita dall’organizzazione. La frequenza con cui la corda viene 
sostituita può essere decisa dal Presidente di Giuria. Il Presidente di Giuria ha l'autorità di richiedere l'immediata 
sostituzione di qualsiasi assicuratore (se necessario, interrompendo la gara e dichiarando un incidente tecnico) e di 
qualsiasi altra persona che ritenga metta a repentaglio gli standard di sicurezza richiesti. 
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BOULDER 
 
 
PRESE 
 

COMPETIZIONE 
Dimensioni Quantità PU/PE GRP/ABS Wood 

Micro (<10 cm) 800 100% -  
XS (10 – 30 cm) 200 80% 10% 10% 
S (30 – 50 cm) 200 50% 30% 20% 
M (50 – 100 cm) 110 - 60% 40% 
L (>100 cm) 80 - 40% 60% 

PU = polyurethane, PE = polyester, GRP = glass reinforced plastic (fiberglass), ABS = acrylonitrile butadiene styrene (thermoplastic) 
 

WARM-UP 
Dimensioni Quantità per m2 

Micro (<10 cm) 6 
XS (10 – 30 cm) 3 
S (30 – 50 cm) 2 
M (50 – 100 cm) 1 

A titolo esemplificativo: se la parete di riscaldamento è larga 25 metri e alta 4 metri, la superficie totale è 100 metri quadrati. Pertanto, il 
numero sopra indicato deve essere moltiplicato per 100. 
 
* ulteriori indicazioni sull’area di riscaldamento: 
- apertura area: 2h prima dell’inizio della competizione (complessivo, dalle prime fasi del riscaldamento, al tempo sul muro); 
- materiali necessari: Travi, Tappetini, Sbarre, Spray Wall, Manubri. 
- tempistiche muro di riscaldamento: per ciascun atleta, l’accesso al muro di riscaldamento (diverso dall’area di riscaldamento) 
dovrà essere consentito 1h10’ prima dell’inizio della sua gara (tempo complessivo considerando 10’ di call zone). 
 
 
SISTEMA DI CRONOMETRAGGIO 
Il sistema di cronometraggio riconosciuto per le competizioni ufficiali FASI e WCL è il Deepron SCEV-2, prodotto da 
Deepron (https://deepron.com/SCEV.html), modalità BOULDER. 
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SPEED 
 
 
PRESE 
Le uniche Prese Speed riconosciute per le competizioni ufficiali FASI e WCL sono prodotte da Volx 
(https://volxholds.com/en/). È fondamentale che le due linee Speed (A e B) abbiano prese dello stesso anno di 
produzione.  
 
 
SISTEMI DI ASSICURAZIONE AUTOMATICA 
Il sistema di assicurazione Speed riconosciuto per le competizioni ufficiali FASI e WCL è l’autobelay Perfect Descent, 
e il modello attualmente in uso è lo Speed PRO, moschettone singolo (https://perfectdescent.com/it/shop/speed-
pro/). 
 
L’organizzatore è pienamente responsabile di garantire i più elevati standard di sicurezza nell'assicurazione. È 
inoltre tenuto ad effettuare tutti i test necessari sugli autobely, prima dell’inizio della competizione. Il Presidente 
di Giuria ha l'autorità di richiedere l'immediata sostituzione di qualsiasi sistema di assicurazione (se necessario, 
interrompendo la gara e dichiarando un incidente tecnico) che ritenga metta a repentaglio gli standard di sicurezza 
richiesti. 
 
 
SISTEMA DI CRONOMETRAGGIO 
Il sistema di cronometraggio Speed riconosciuto per le competizioni ufficiali FASI e WCL è il Deepron SCEV-2, 
prodotto da Deepron (https://deepron.com/SCEV.html).  
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PARACLIMBING 
 
PRESE 
 

COMPETIZIONE 
Dimensioni Quantità PU/PE GRP/ABS Wood 

Micro (<10 cm) 300 100% -  
XS (10 – 30 cm) 200 80% 10% 10% 
S (30 – 50 cm) 300 50% 30% 20% 
M (50 – 100 cm) 150 - 60% 40% 
L (>100 cm) 100 - 40% 60% 

PU = polyurethane, PE = polyester, GRP = glass reinforced plastic (fiberglass), ABS = acrylonitrile butadiene styrene (thermoplastic) 
 
Indicazioni sull’area di riscaldamento: 
- apertura area: 2h prima dell’inizio della competizione (complessivo, dalle prime fasi del riscaldamento, al tempo sul muro); 
- materiali necessari: Travi, Tappetini, Spray Wall, Vie predisposte per salita con corda dall’alto.  
Altri esempi utili per rendere possibile a tutti il riscaldamento (predisposizione di prese buone su volumi sporgenti ad un’altezza 
da terra raggiungibile comodamente): 
 

 
 
ASSICURATORI 
L’organizzatore è pienamente responsabile di garantire i più elevati standard di sicurezza nell'assicurazione. Gli 
assicuratori devono avere un titolo comprovato per effettuare tale servizio. Gli assicuratori devono utilizzare 
esclusivamente una corda singola omologata fornita dall’organizzazione. La frequenza con cui la corda viene 
sostituita può essere decisa dal Presidente di Giuria. Il Presidente di Giuria ha l'autorità di richiedere l'immediata 
sostituzione di qualsiasi assicuratore (se necessario, interrompendo la gara e dichiarando un incidente tecnico) e di 
qualsiasi altra persona che ritenga metta a repentaglio gli standard di sicurezza richiesti. 
 


